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Anwendung 
Verbinden Sie den Erdspieß mit dem Laser-Spot wie in der Zeichnung gezeigt. 
Alternativ können Sie auch den mitgelieferten Standfuß verwenden. 
Dies empfiehlt sich insbesondere bei der Verwendung im Innenbereich. 

 
 
 
 
 
Fernbedienung 
Legen Sie nun die 23A Batterie in das Batteriefach der Fernbedienung ein. 
Achten Sie hierbei auf die Polung der Batterie. 
 
Beschreibung der Fernbedienung 
Ziehen Sie die Antenne aus.  
Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 Metern. 
Drücken Sie die Laser AN / AUS Taste um das Gerät ein bzw. auszuschalten. 
Drücken Sie zusätzlich die Sensor AN / AUS Taste, um den Sensor ein bzw. 
auszuschalten. 
Um den Lichteffekt auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Taste. 
Sie können zwischen folgenden Effekten wählen: 
nur rot, nur grün, rot und grün gleichzeitig, rot und grün abwechselnd (jeweils 30 Sek.) 
 

 

Stecken Sie den Niedervoltstecker des Lasers in den 
Niedervoltanschluss des Netzteiles. 
Beachten Sie hierbei die Form des Steckers.  
Sichern Sie diese Verbindung, indem Sie die 
Überwurfmutter an das Gewinde am Netzteil 
schrauben. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, 
muss die Überwurfmutter gut festgezogen 
werden. 
Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. 
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Laser AN / AUS Bewegungssensor AN / AUS 
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Laser rot  

Timer 5 an Timer 5H aus 

Laser rot + grün  
im Wechsel von jeweils  

30 Sek. 


